
产品资料
Cardura™ E10P 缩水甘油酯

超高固体杂化多元醇

瀚森 Versatics 业务部门正在推进低 VOC 的趋势

Cardura E10P 缩水甘油酯广泛用于高性能溶剂型丙烯酸多元醇 (APO) 以用于符合欧洲 

420 g / l VOC 汽车修补漆要求的涂料。因当今世界继续寻求进一步降低挥发性有机化合
物，由于粘度限制，生产更高固体，特别是超高固体 (UHS) 树脂已成为一项挑战。

瀚森的 Versatics 团队开发了一种，以 Cardura E10P 缩水甘油酯生产含超高固体杂化多
元醇的方法：丙烯酸多元醇在羟基官能星型聚酯 (Star PE) 的存在下聚合。这个简单的
过程 (见下图) 使选择溶剂，单体，引发剂和反应温度时更加灵活，并能够实现 VOC，
干燥速度和成本等关键性能参数之间的最佳平衡。

下图显示了获取具有星型聚酯 (步骤 1 和 2) 和丙烯酸多元醇 (步骤 3) 的混合树脂的简单
步骤：

超高固体树脂的需求

星形聚酯和丙烯酸多元醇的 
杂化树脂

Cardura 缩水甘油酯简明介绍 

Cardura E10P 缩水甘油酯是一种多用途的单体，具有独特的庞大的疏水结构，用于生产
各种高性能聚合物，如丙烯酸和聚酯多元醇。Cardura E10P 缩水甘油酯的主要特点是：

■■ 易于与酸反应接枝丙烯酸和聚酯多元醇

■■ 高沸点 (  > 250 °C )

■■ 疏水性

■■ 低表面张力

■■ 优异的耐酸性

■■ 卓越的户外耐用性

Cardura 缩水甘油酯
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Step 1.
Starter and anhydride
(+solvent) react first

Anhydrides are opened
on the starter molecule

Heat to 
120 – 140 °C

Pump to 
Reactor

Step 2.
Cardura fed in the 
reactor to obtain Star PE

No catalyst or water 
removal needed

Heat to 
140 – 160 °C

Pump to 
Reactor

Step 3.
Dosage of monomers 
and initiator for radical 
polymerization of APO

APO is polymerized 
on-the-go, both reactions 
are seamlessly processable

Heat to 
130 – 190 °C

Pump to 
Reactor



中等温度下粘度进一步降低

Cardura E10P 缩水甘油酯能够实现更宽的加工窗口和更高的温度水平，同时保持关键
应用性能的适当平衡，如干燥时间，适用期和 VOC，从而降低配方成本。

瀚森的 Versatics 业务部门拥有世界级的影响力，并致力于为客户开发解决方案。我们
通过运营地区性技术实验室来实现这一目标，这些实验室为客户提供起始配方和应用
指导。通过评估关键参数以及其对杂化丙烯酸多元醇和星型聚酯影响，该工具包提供了
使用Cardura E10P生产超高固含量多元醇的方法和技巧。
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Fig 1. Viscosity Cutting Power of Cardura E10P Glycidyl Ester in 80% Solids Content Hybrid Polyol
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■■ 溶剂减少，低 VOC，HS 和 UHS 树脂生产

■■ 步骤简单，生产高效

■■ 宽阔的生产窗口，适中的聚合温度

■■ 适用于各种涂料应用的高性能树脂

Cardura E10P 缩水甘油酯为杂化多元醇体系中带来了：

总结

通过杂化丙烯酸多元醇和星型聚酯制得超高固体多元醇

Cardura E10P 缩水甘油酯可在较高的温度下进行丙烯酸多元醇聚合，用于降低分子量
和聚合物粘度。除此之外，Cardura E10P 缩水甘油酯的庞大结构限制了分子间链相互
作用，这也有助于降低粘度。

下图显示了 Cardura E10P 缩水甘油酯在聚合物链中如何降低粘度及 VOC，以制备高
性能，高固体 2K PU 涂料。对于这项研究，比较了纯 APO 和杂化的多元醇的粘度和
VOC 含量。杂化树脂设定固含量为 80%，其中星型聚酯用量 25%（Cardura E10P 含
量为 50%）。APO 部分（75% 重量），通过增加 Cardura E10P 缩水甘油酯的用量，
降低树脂粘度，并因此降低最终 PU 涂层中的 VOC。
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